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Pensez au tri !
SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels 
et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.

 Attention
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice et tenir compte du 
lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper 
impérativement l’alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles 
d’installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner 
des risques de choc électrique ou d’incendie.

Pour l’entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une 
éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf 
mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et 
réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute 
ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.
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Pensez au tri !
SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels 
et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.

Si malgré tout le soin 

que nous apportons 

à l’élaboration de nos 

fiches techniques, 

vous remarquez des 

erreurs, n’hésitez pas à 

nous les communiquer. 

Les illustrations sont 

non-contractuelles.
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 Attention
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice et tenir compte du 
lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper 
impérativement l’alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles 
d’installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner 
des risques de choc électrique ou d’incendie.

Pour l’entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une 
éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf 
mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et 
réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute 
ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l’appareil à l’installation des filins 
de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / TUMO
LED
435 mm 980 lm

131 lm/W 8 W
TUM112

704 mm 1 020 lm
134 lm/W 8 W
TUM206

1 955 lm
131 lm/W 15 W
TUM212

1 004 mm 1 525 lm
134 lm/W 11 W
TUM306

2 930 lm
131 lm/W 22 W
TUM312

3 360 lm
131 lm/W 26 W
TUM320

1 304 mm 2 030 lm
134 lm/W 15 W
TUM406

3 910 lm
131 lm/W 30 W
TUM412

4 480 lm
131 lm/W 34 W
TUM420

1 604 mm 2 540 lm
134 lm/W 19 W
TUM506

4 885 lm
131 lm/W 37 W
TUM512

5 600 lm
131 lm/W 43 W
TUM520

garantie 8 ans

3 403 lm 1 004 mm
116 lm/W 30 W
TUM320i

4 538 lm 1 304 mm
113 lm/W 40 W
TUM420i

5 672 lm 1 604 mm
113 lm/W 50 W
TUM520i

B / TUNI
LED
1 050 mm 1 020 lm

134 lm/W 8 W
TUN206

1 955 lm
131 lm/W 15 W
TUN212

1 350 mm 1 525 lm
134 lm/W 11 W
TUN306

2 930 lm
131 lm/W 22 W
TUN312

1 650 mm 2 030 lm
134 lm/W 15 W
TUN406

3 910 lm
131 lm/W 30 W
TUN412

1 950 mm 2 540 lm
134 lm/W 19 W
TUN506

4 885 lm
131 lm/W 37 W
TUN512
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Descriptif 

Matériaux et finitions 
Projecteur LED d’accentuation 
orientable en fonte d’aluminium, 
avec réflecteur métallisé.  
LED disponible en 2 700, 3 000, 
4 000 K, avec un IRC supérieur à 
80. Fixation sur adaptateur pour 
rail 3 allumages avec driver intégré 
ou en mode plafonnier via une 
patère.  

Indice de rendu des couleurs 
IRC > 80 (1)

Durée de vie
50 000 h L80

LED
Les LED utilisées dans nos 
produits sont classées en 
groupe 1 : risque faible (aucun 
risque photobiologique dans des 
conditions normales d’utilisations). 
SDCM = 3 

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter 
 
Température ambiante de fonctionnement : 

Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C). 

 

LED
 

IP
20

 
650˚

 RAL   

 
 
 

L = 220 mm

h = 150 mm

Ø = 100 mm

 

Photométrie
Unité : cd/klm

 C = 90.0/270.0°
 C = 0.0/180.0°

Optique 
symétrique serré 
SYM15 

Optique 
symétrique 
medium SYM25 

Optique 
symétrique large 
SYM38 

Optique 
symétrique 
x-large SYM60 
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 Attention
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice et tenir compte du 
lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper 
impérativement l’alimentation.

Ce produit doit-être installé conformément aux règles 
d’installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entraîner 
des risques de choc électrique ou d’incendie.

Pour l’entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une 
éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf 
mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement être ouverts et 
réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute 
ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l’appareil à l’installation des filins 
de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A / TUMO
LED
435 mm 980 lm

131 lm/W 8 W
TUM112

704 mm 1 020 lm
134 lm/W 8 W
TUM206

1 955 lm
131 lm/W 15 W
TUM212

1 004 mm 1 525 lm
134 lm/W 11 W
TUM306

2 930 lm
131 lm/W 22 W
TUM312

3 360 lm
131 lm/W 26 W
TUM320

1 304 mm 2 030 lm
134 lm/W 15 W
TUM406

3 910 lm
131 lm/W 30 W
TUM412

4 480 lm
131 lm/W 34 W
TUM420

1 604 mm 2 540 lm
134 lm/W 19 W
TUM506

4 885 lm
131 lm/W 37 W
TUM512

5 600 lm
131 lm/W 43 W
TUM520

garantie 8 ans

3 403 lm 1 004 mm
116 lm/W 30 W
TUM320i
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113 lm/W 40 W
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Ø 100 mm 4 548 lm 3 638 lm
152 lm/W 121 lm/W 30 W
CAM506

5 263 lm 4 210 lm
146 lm/W 117 lm/W 36 W
CAM512

6 190 lm 4 952 lm
144 lm/W 115 lm/W 43 W
CAM515

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards Par défaut

Alimentation Electronique

B1

DALI

B4

Température de couleur 4 000 K

H40

3 000 K

H30

2 700 K

H27

Optique Symétrique serré 15°

SYM15

Symétrique medium 25°

SYM25

Symétrique large 38°

SYM38

Symétrique x-large 60°

SYM60

RAL Blanc RAL9003 
texturé fin

K113

Noir RAL9005  
texturé fin

K112

Gris RAL9006 
texturé fin

K121

Options spécifiques
• Autre teinte RAL
RAL

• IRC>90
H9xx

• Patère 
PAT

*
Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED. 
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

mise à jour
22.06.2026

Fiche 
Technique

2
2

Camélia LED  100

LUMINAIRES SUR RAIL GARANTIE 5 ANS  

Les photographies sont

non-contractuelles.

 

tél. +33 (0)5 49 91 06 78 

contact@sfel.fr 

www.sfel.fr

Ø 100 mm 4 548 lm 3 638 lm
152 lm/W 121 lm/W 30 W
CAM506

5 263 lm 4 210 lm
146 lm/W 117 lm/W 36 W
CAM512

6 190 lm 4 952 lm
144 lm/W 115 lm/W 43 W
CAM515

XXX = Valeur de la source lumineuse
XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards Par défaut

Alimentation Electronique

B1

DALI

B4

Température de couleur 4 000 K

H40

3 000 K

H30

2 700 K

H27

Optique Symétrique serré 15°

SYM15

Symétrique medium 25°

SYM25

Symétrique large 38°

SYM38

Symétrique x-large 60°

SYM60

RAL Blanc RAL9003 
texturé fin

K113

Noir RAL9005  
texturé fin

K112

Gris RAL9006 
texturé fin

K121

Options spécifiques
• Autre teinte RAL
RAL

• IRC>90
H9xx

• Patère 
PAT

*
Calcul basé sur température de couleur 4 000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED. 
Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.



Notice 
de montage Camélia

LUMINAIRES SUR RAIL
mise à jour
27.06.2024

Notice 
de montage

tél. +33 (0)5 49 91 06 78 

contact@sfel.fr 

www.sfel.fr

3
1

Pensez au tri !
SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels 
et par la participation aux filières de recyclage de ses produits.

Si malgré tout le soin 

que nous apportons 

à l’élaboration de nos 

fiches techniques, 

vous remarquez des 

erreurs, n’hésitez pas à 

nous les communiquer. 

Les illustrations sont 

non-contractuelles.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques............................................. p. 1

2. Montage du luminaire............................................... p. 2

3. Câblage..................................................................... p. 3

TUMO - TUNI
TUBULAIRES

LED  
IP
69  

IP
68  

IP
66  

IK
10  850˚  

RAL  
F

   

 Attention
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Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf 
mention particulière indiquée dans la notice.
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réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute 
ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.

Prendre en compte le poids de l’appareil à l’installation des filins 
de suspension (voir tableau dans 1. Informations techniques).
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Descriptif 

Matériaux et finitions 
Projecteur LED d’accentuation 
orientable en fonte d’aluminium, 
avec réflecteur métallisé.  
LED disponible en 2 700, 3 000, 
4 000 K, avec un IRC supérieur à 
80. Fixation sur adaptateur pour 
rail 3 allumages avec driver intégré 
ou en mode plafonnier via une 
patère.  

Indice de rendu des couleurs 
IRC > 80 (1)

Durée de vie
50 000 h L80

LED
Les LED utilisées dans nos 
produits sont classées en 
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risque photobiologique dans des 
conditions normales d’utilisations). 
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Température ambiante de fonctionnement : 
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LED
 

IP
20

 
650˚

 RAL   

 
 
 

L = 220 mm

h = 150 mm

Ø = 100 mm

 

Photométrie
Unité : cd/klm

 C = 90.0/270.0°
 C = 0.0/180.0°

Optique 
symétrique serré 
SYM15 

Optique 
symétrique 
medium SYM25 

Optique 
symétrique large 
SYM38 

Optique 
symétrique 
x-large SYM60 

mise à jour
22.06.2026

Fiche 
Technique

2
1

Camélia LED  100

LUMINAIRES SUR RAIL GARANTIE 5 ANS  

Les photographies sont

non-contractuelles.

 

tél. +33 (0)5 49 91 06 78 

contact@sfel.fr 

www.sfel.fr

Descriptif 

Matériaux et finitions 
Projecteur LED d’accentuation 
orientable en fonte d’aluminium, 
avec réflecteur métallisé.  
LED disponible en 2 700, 3 000, 
4 000 K, avec un IRC supérieur à 
80. Fixation sur adaptateur pour 
rail 3 allumages avec driver intégré 
ou en mode plafonnier via une 
patère.  

Indice de rendu des couleurs 
IRC > 80 (1)

Durée de vie
50 000 h L80

LED
Les LED utilisées dans nos 
produits sont classées en 
groupe 1 : risque faible (aucun 
risque photobiologique dans des 
conditions normales d’utilisations). 
SDCM = 3 

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter 
 
Température ambiante de fonctionnement : 

Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C). 

 

LED
 

IP
20

 
650˚

 RAL   

 
 
 

L = 220 mm

h = 150 mm

Ø = 100 mm

 

Photométrie
Unité : cd/klm

 C = 90.0/270.0°
 C = 0.0/180.0°

Optique 
symétrique serré 
SYM15 

Optique 
symétrique 
medium SYM25 

Optique 
symétrique large 
SYM38 

Optique 
symétrique 
x-large SYM60 

mise à jour
22.06.2026

Fiche 
Technique

2
1

Camélia LED  100

LUMINAIRES SUR RAIL GARANTIE 5 ANS  

Les photographies sont

non-contractuelles.

 

tél. +33 (0)5 49 91 06 78 

contact@sfel.fr 

www.sfel.fr

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

Vérifier le contenu du carton.

A / Sélectionner la phase souhaitée à
l’aide de la molette.

B / Positionner le connecteur dans le rail
puis verrouiller à l’aide du loquet.



