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A\ Attention

Avant d’effectuer l'installation, lire la notice et tenir compte du
lieu de montage spécifique au produit.

Avant toute opération de montage ou de maintenance, couper
1 h =37 mrm impérativement I'alimentation.

Ce produit doit-étre installé conformément aux régles
d’installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation, et une utilisation incorrectes peuvent entrainer
des risques de choc électrique ou d’incendie.

Pour I’entretien du luminaire : nettoyer uniquement avec une
éponge humide et un chiffon doux, propre et sec.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier 'appareil sauf
mention particuliére indiquée dans la notice.

Tous les produits Sfel doivent exclusivement étre ouverts et
) - b réparés par du personnel formé et habilité par Sfel. Toute
Ty 0 — S — ) ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des
responsabilités, droits 8 remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement des accessoires de la marque Sfel.
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1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

S64 mm 3750 Im
144 VW 26 W
GAE3DE

MNX = Valeur de |a source luminsuse

Options standards Par défaut
Alimentation Electranigue DALl
B1 ]
Température de souleur 4000 K 3000 K
Ha40 H30
Optigue Micraprismatigue
opale
cib
Connexlon Sans connecteur  Connecteur
5C (=]
Cellule Détection de préoence
at lumirosibd®
1 CFl
/3 RAL Blane RALS0D3 mat  MNoir RAL90DS mat Gris RALSD0E rmat
Ko36 KOs Koa1

Options spécifiques

* Pelnture teinte RAL = Kit plafennier
RAL PLAF

Caloul basé sur température de coubsur 2000 K & Ta = 25%C. Les valeurs de puissance évalsant rdgulsramant suivant les performances des LED.
* Gradation néoossain

. . Les Hux et efficacités affichés sont valables awer les cnfiques par défaut.
Les illustrations sont

non contractuelles
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SFEL contribue au développement durable par la réduction des déchets industriels
et par la participation aux filieres de recyclage de ses produits. Pensez au tri !
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2. MONTAGE DU LUMINAIRE D / Attacher solidement le filin et régler la

L e hauteur.
Vérifier le contenu du carton.

A / Fixer le filin de sécurité sur I’'un des
quatre trous prévus a cet effet.

E / Faire passer le luminaire en biais a
travers le faux plafond, puis le poser.

B / Soulever le capot.

Bornier 3 pdles Bornier 5 péles DALI

C / Dénuder le cable d’alimentation et le
connecter dans le bornier (voir 3. Cablage,

2/3 page 3).

Les illustrations sont
non contractuelles
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3. CABLAGE

Cablage non gradable
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Cablage interne luminairs

Cablage gradable par bouton poussoir
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CAblage intarne lumingirs

Cablage gradable DALI ou DSI
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C8blage interne luminaire

Les illustrations sont
non contractuelles
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